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Anexa 1 
Instructiuni pentru montarea caditei de la cabina de dus. 
 
Impreuna cu toate elmentrele cabinei de dus, ati primit si o cuie dreptunghiulara, mai mica, ce contine o 
serie de organe de asamblare si bride de plastic. 
 
Se recomanda sa utilizati manusi de protectie mecanica deoarece cadita este armata pe dos cu fibra de 
sticala si acesta intepa mainile. 
 
1 ) Deschideti cutia si identificati suruburile M12 (4 buc), piulitele M12 (16 buc) si picioarele rotunde de 
plastic (8 buc). 
2) Puneti pe fiecare tija filetata M12 urmatoarele elemente in acesata ordine : piulita + piulita + piulita + 
support de plastic “L” + piulita + picior rotund pentru capatul de tija. La una dintre tijele filetate nu trebuie 
“suport de plastic L” si sunt suficiente 3 piulite. 
3) Luati structura din teava patrata in forma de cruce si introduceti tijele filetata M12 in gaurile Ø13 pe rand, 
trecand transversal surubul prin teava patrata cu capatul liber inaite. 
4) Tija care nu are “L” din plastic se pune prima pe bratul lung al structurii de teava, opus celui scurt.  
5) Dupa ce ati introdus toate tijele filetate insurubati picioarele rotunde de plastic pe capatul liber, si verificati 
corectitudinea montajului. 
6) Intoarceti cadita cu fata in jos dar pe o suprafata pe care sa nu se zgarie (pe un covor, panza moale). 
7) realizati un montaj de proba a structuii ne metal obtinute pe fundul caditei avand in vedre ca cele 3 piulite 
M12 sa vina in exterior (partea opusa caditei fata de structura) iar bratul scurt al structurii sa vina in dreptul 
mijlocului laturi curbe a caditei. 
8) Ajustati piulitele pe tije pana cand picioarele rotunde dinspre cadita sa asza bine pe zonele de intaritura 
(iesite in relief) de pe dosul caditei. 
9) Cu o surubelnita in cruce prindeti in holzsuruburi picioarele rotunde de cadita. 
10) Prindeti de cadita sifonul si racordul de scurgere la preplin. Apoi etansati acest montaj cu silicon sanitar. 
Prindeti cele 4 brinde de plastic pentru sprijinul mastii caditei. Aceste intra pe un canal in forma de coada de 
randunica cin lateral si trebuie sa ramana pozitionate la mijloc. In prealabil, curatati canalele cu o 
surubelnita. 
11) Intoarceti cadita cu fata si faceti reglajele fata de perete si fata de orizontala. 
12) Intoarceti dinnou cadita cu fata in jos , fixate piulitele cu contrapiulitele si apoi puneti masca introducand 
una din laturi intre buza caditei si bridele de sprijin. 
13) Puneti cadita pe pozitie la perete. Verificati ca sifonul sa fie racordat la scurgere. 
14) Refaceti etapele daca ceva nu e bine. 
15) Daca cadita este correct asezata si este in pozitia definitiva acesta trebuie etansata cu silicon pentru bai 
si instalatii sanitare, atata fata de pardoseala cat si fata de pereti. 
 
Pozele urmatoare prezinta cadita numai cu fata in jos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

 
 

  
 

 



     

 

 
 

 
 


