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STICLA CERAMICA PENTRU SEMINEU 
 
Descriere 
 
Sticla de ceramică (Keralite) este caracterizată printr-un coeficient extraordinar de scăzut de 
dilatare termica. Structura delicată a suprafeţei sale este tipică pentru procesul de laminare 
a sticlei. În procesul de producţie pot apărea incluziuni/impurităţi neînsemnate, de exemplu 
incluziuni de gaze. Ele sunt asigurate printr-un control de calitate şi nu afectează negativ 
valorile de funcţionare sau de utilizare ale produsului. Datorită dilatării termice extraordinar 
de mici, sticla de ceramică este rezistentă la fluctuaţii de temperatură considerabile. 
 
Suprafaţa foilor din sticlă ceramică folosite la corpurile de încălzit este extrem de rezistentă 
in timp. Totuşi, atunci când sunt folosite în condiţii critice/riscante (de  exemplu cu conţinut 
înalt de sulfură in materiale combustibile/inflamabile) sticla poate să devină mată. 
 
Sticla de ceramică plată este oferită în grosimi 4 mm. 
Toleranţa la tăiere este de ± 1 mm. 
 
Informaţii termice 
 

 Coeficientul mediu al dilatării termice lineare: a(20-700 °C)=(0,0 ± 0,3)· 10ˉ6 Kˉ1 

 Rezistenţa la schimbări subite de temperatură(ASF): 
Temperatura cea mai înalta de utilizare operaţională: 

*cu încărcări/sarcini pe termen scurt(total<100h): Tmax=750°C 
*cu încărcări /sarcini pe termen lung(total ≥100h – 10.000h) : Tmax=680°C 

 

 

 

 
 


