
Supapa Siguranta Presiune/Temperatura 

pentru Panouri Solare Presurizate 
 

Descrierea produsului :  

Supapa Siguranta Presiune/Temperatura pentru Panouri Solare Presurizate se poate folosi pentru 

reglarea presiunii la panouri solare presurizate , incalzitoare de apa pe combustibil gazos , incalzitoare 

de apa electrice , incalzitoare de apa pompe de caldura , incalzitoare de apa cu combustibil fosil ,si alte 

tipuri de incalzitoare de apa .  

 

Model WYA- 20  

Parametri tehnici : Temperatura descarcare  : 99° C ; Presiune : 6 bar ; 

Dimensiuni de gabarit : ¾:” ; A- 45mm ; B- 90 mm ; Greutate – 258 grame ; D- 30mm ; T- 100 mm .   

    

Mod de instalare : Supapa de Siguranta Presiune trebuie montata la partea de sus a schimbatorului de 

caldura : senzorul de temperatura trebuie imersat in apa la mai putin de 150 mm fata de partea de sus a 

schimbatorului    

Dispozitivul trebuie prevazut si cu racord la canalizare pentru a prelua eventualele descacari de apa. 

Masuri de siguranta si intretinere : Dupa instalare utilizatorii schimbatorului de caldura trebuie sa ridice 

manerul supapei cel putin odata pe an pentru a verifica functionarea supapei .Inainte de aceasta 

operatie verificati ca supapa sa fie racordata la instalatia de canalizare . Daca se ridica manerul si nu 

curge apa inseamna ca supapa este defecta si trebuie inlocuita imediat . 

                                                       


