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ATENŢIE! 
CITIŢI CU ATENŢIE INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE ŞI INSTALARE PENTRU O EXPLOATARE RAŢIONALĂ ŞI SIGURĂ 

A HIDROFORULUI. 

 
DOMENIUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI 
HIDROFORUL, AVAND LA BAZA O POMPA CENTRIFUGA ELECTRICA DE ABSORBTIE CU REGIM DE FUNCTIONARE 

AUTOMAT, ESTE PREVAZUT PENTRU RIDICAREA PRESIUNII APEI DIN RETELELE DE ALIMENTARE CU APA ALE 
RESEDINTELOR DE VARA SI VILELOR. IN AFARA DE UTILITATILE OBISNUITE (BUCATARIE, BAIE, WC) POT FI CONECTATE LA 
ACESTE INSTALATII SI INCALZITOARE DE APA, CAZANE DE BAIE, MASINI DE SPALAT RUFE SAU VASE, SISTEME 
AUTOMATIZATE DE STROPIT SI UDAT. HIDROFOARELE POT REALIZA ALIMENTAREA CU APA CURATA (EPURATA) DIN 
FANTANI, PUTURI SAU ALTE SURSE DESCHISE DE APA. HIDROFORUL MAI POATE FI FOLOSIT IN SCOPUL RIDICARII 
PRESIUNII IN INSTALATII DE APA CURENTA CU PRESIUNE SCAZUTA. 

APA NU TREBUIE SA CONTINA IMPURITATI. DURITATEA APEI NU TRBUIE SA DEPASASCA LIMITA DE 8 MVAL/L. 
NIVELUL PH-ULUI APEI TREBUIE SA SE INCADREZE IN INTERVALUL 6-9 UNITATI RELATIVE. 

ALEGETI HIDROFORUL ASTFEL INCAT DEBITUL NECESAR DE APA SA NU FIE MAI MARE DECAT DEBITUL REALIZAT 
DE POMPA IN CONDITIILE IN CARE ACEASTA TREBUIE MONTATA. 

PENTRU FIECARE HIDROFOR TREBUIE TINUT CONT DE TIPUL DE POMPA CU CARE ESTE ECHIPAT, DE 
PARAMETRII DE LUCRU AI ACESTEIA SI DE INSTRUCTIUNILE SPECIFICE ACESTEIA. 

 
 

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE 
HIDROFORUL CONSTITUE PARTEA CEA MAI IMPORTANTA A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DE UZ CASNIC. 

ROLUL HIDROFORULUI ESTE DE A MENTINE RETEAUA DE ALIMENTARE CU APA A UNEI RESEDINTE SUB PRESIUNE 
PERMANENTA. 

PRESIUNEA APEI IN RETEA ESTE DATA DE REGLAJUL PRESOSTATULUI CARE COMANDA OPRIREA SAU 
PORNIREA POMPEI. REZARVORUL CU MEMBRANA ASIGURA O REZERVA DE APA INTRE OPRIREA SI PORNIREA POMPEI, SI 
PREIA PRIN PERNA DE AER, SOCURILE SI VIBRATIILE LA PORNIREA SI FUNCTIONAREA POMPEI MARIMEA REZERVORULUI 
DETERMINA FRECVENTA PORNIRILOR SI OPRIRILOR IN FUNCTIE DE NUMERUL DE CONSUMATORI. 
 
 

MASURI DE SIGURANTA SUPLIMENTARE PENTRU HIDROFOARE 
 
1. POMPA TREBUIE SA FIE ASEZATA PE O POZITIE ORIZONTALA SI FIXATA PE POZITIE IMPREUNA CU ACCESORIILE 
CORESPUNZATOARE. 
2. POMPA TREBUIE SA AIBA O VENTILARE ADECVATA IN JURUL EI PENTRU A SE PERMITE INTREGULUI ANSAMBLU O 
RACIRE PROPRIE. 
3. NU LASATI POMPA SA FUNCTIONEZE IN REGIM USCAT (FARA APA) DEOARECE POT APAREA SERIOASE AVARII LA 
INTREAGA UNITATE. ESTE INTERZISA FUNCTIONAREA CU APA MURDARA. 
4. ASIGURATI-VA CA POMPA ESTE PROTEJATA, IN CONDITII DE LUCRU CU UMIDITATE RIDICATA, CA APA NU INTRA IN 
CONTACT CU COMPONENTELE ELECTRICE ALE POMPEI. 
5. ESTE INTERZISA FOLOSIREA HIDROFORULUI FARA PROTECTIE PRIN LEGATURA LA PRIZA DE PAMANT. 
6. ESTE INTERZISA POMPAREA LICHIDELOR INFLAMABILE SI / SAU EXPLOZIVE PRIN HIDROFOR. 
7. ASIGURATI-VA CA TOATE CONDUCTELE DE APA SUNT FIXATE IN LOCUL CORESPUNZATOR, SI NU SUNT DEFORMATE. 
8. ASIGURATI-VA CA TOATE CABLURILE DE CONEXIUNE ELECTRICA NU SUNT INTINSE SAU STRANGULATE SI SUNT 
MONTATE CORECT. 
9. PROTEJATI ORICE CONDUCTA DE EFECTUL FRIGULUI ATUNCI CAND ESTE NECESAR. NU ESTE ADMISA INGHETAREA 
APEI IN CONDUCTE SAU IN HIDROFOR. 
 
 

SIMBOLURI 
 
IMPORTANT: UNELE DINTRE SIMBOLURILE MENTIONATE MAI JOS SE VOR REGASI IMPRIMATE PE ACEST PRODUS. 
INTELEGEREA ACESTOR SIMBOLURI VA VOR AJUTA SA UTILIZATI HIDROFORUL IN CONDITII DE SIGURANTA. 
 

SIMBOL DENUMIRE DESTINATIE/EXPLICATIE 

V VOLT TENSIUNE 

A AMPER INTENSITATE 

Hz HERTZ FRECVENTA 

W WATT PUTERE 

n0 VITEZA LA MERS IN GOL VITEZA MAXIMA A MOTORULUI ELECTRIC CAND FUNCTIONEAZA LIBER 

l/min LITRI / MINUT DEBITUL DE APA POMPAT INTR-UN MINUT DE FUNCTIONARE 

MPa MEGAPASCAL PRESIUNE ( 1 MPa = 9.87 atm ) 

bar BAR PRESIUNE ( 1 bar = 0.987 atm ) 

I, “ON” “PORNIT” POZITIA “PORNIT” 

0, “OFF” “OPRIT” POZITIA “OPRIT” 

 

CLASA DE CONSTRUCTIE II DUBLA IZOLATIE 

 

IMPAMANTARE LEGATURA DE IMPAMANTARE 

 PROTECTIA MEDIULUI 
INCONJURATOR PRIN 
COLECTAREA DESEURILOR 
ELECTRICE 
 

ACEASTA SIGLA INDICA FAPTUL CA APARATELE ELECTRICE SI ELECTRONICE NU VOR 
FI ARUNCATE IMPREUNA CU GUNOIUL MENAJER, CI VOR FI PREDATE IN VEDEREA 
RECICLARII LA CENTRLE DE COLECTARE SPECIAL AMENAJATE, CONFORM 
HG448/2005 SI DIRECTIVA CONSILIULUI EUROPEAN 2002/96/EC 
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PRINCIPALELE FUNCTII ALE HIDROFORULUI 
 
HIDROFORUL DUMNEAVOASTRA ARE URMATOAREA STRUCTURA ( FIG.1 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DENUMIREA COMPONENTELOR ( FIG.1 ): 
1. CAPAC CUTIE DE LEGATURI ELECTRICE 
    SI CONDENSATOR; 
2. MANOMETRU; 
3. TEU CONECTOR CU 5 CAI; 
4. RACORD FLEXIBIL ANTIVIBRANT; 
5. COMUTATOR PRESOSTAT; 
6. GURA DE RACORD PENTRU ABSORBTIE; 
7. REZERVOR DE EXPANSIUNE; 
8. CARCASA MOTOR. 
 
 
 

MODUL DE EXPLOATARE A HIDROFORULUI 
 
SCHEMELE DE MAI JOS INTENTIONEAZA SA VA FAMILIARIZEZE CU DIFERITELE OPERATII PE CARE LE POATE REALIZA 
HIDROFORUL. INAINTE DE A EFECTUA ORICE INTERVENTIE VA RECOMANDAM SA DECONECTATI HIDROFORUL DE LA 
SURSA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA. 
 
 

ASAMBLAREA 
 
1. FIXAREA HIDROFORULUI ( FIG.2 ) 
CAUTATI O SUPRAFATA NETEDA, SOLIDA, USCATA SI BINE VENTILATA PENTRU MONTAREA HIDROFORULUI. HIDROFORUL 
TREBUIE SA FIE ASEZATA ORIZONTAL PENTRU A FUNCTIONA CORECT.  DUPA CE ATI GASIT UN LOC POTRIVIT FIXATI 
HIDROFORUL CU AJUTORUL A PATRU SURUBURI CU PIULITA SI SAIBA DE TALPILE DE SUSTINERE ALE REZERVORULUI 
HIDROFORULUI ( NU SUNT FURNIZATE LA ACHIZITIONAREA HIDROFORULUI ). 
NOTA: MOTORUL SI CARCASA NU AU FOST VERIFICATE DIN PUNCT DE VEDERE AL ETANSEITATII. 
 
2. PRESURIZAREA REZERVORULUI CU MEMBRANA A HIDROFORULUI (  FIG.3 ) 
PRESIUNEA DE AER DIN REZERVOR A FOST FIXATA DE PRODUCATOR, TESTATA, VERIFICATA INAINTE DE EXPEDIERE, 
TOCMAI DE ACEEA CUMPARATORUL NU ESTE NEVOIT SA REGLEZE PRESIUNEA DIN REZERVOR NUMAI DACA 
REZERVORUL NU FUNCTIONEAZA.  ATUNCI CAND REZERVORUL NU FUNCTIONEAZA PUTETI INDEPARTA PRIN 
DESURUBARE IN SENS INVERS ACELOR DE CEASORNIC PENTRU A DESCHIDE SUPAPA DE AER CARE SE AFLA IN SPATELE 
CARCASEI REZERVORULUI. PRESIUNEA IN REZERVOR NU TREBUIE SA DEPASEASCA 2 BAR SI ACEASTA TREBUIE SA FIE 
VERIFICATA PERIODIC SI MENTINUTA SUB NIVELUL VALORII DE 2 BAR. IN MOD UZUAL, PENTRU REZERVORUL DE 24 LITRI, 
PRESIUNEA DIN REZERVOR TREBUIE SA SE INCADREZE IN INTERVALUL 1.5 – 1.8 BAR IAR PENTRU 36 LITRI 1.6 – 2 BAR. 
NOTA: VERIFICAREA PRESIUNII DIN REZERVOR TREBUIE SA FIE FACUTA LA CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE CU 
APA. DUPA VERIFICAREA SI REGLAREA PRESIUNII, INSURUBATI CAPACUL LA LOC. NU STRANGETI PREA TARE CAPACUL. 
 
 
 

FIG.1 
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FIG.2      FIG.3 
 
 
3. FIXAREA TEULUI DIN BRONZ CU 3 SAU 5 IESIRI ( FIG.4 ) 
ACOPERITI CU SUBSTANTE DE ETANSARE FILETUL TEULUI DE BRONZ CU 3 SAU 5 IESIRI ( IN FUNCTIE DE TIPUL ALES ) 
DUPA CARE INSURUBATI TEUL CU 3 SAU 5 IESIRI LA ORIFICIUL DE EVACUARE AL POMPEI. 
 
4. FIXAREA PRESOSTATULUI ( FIG.5 ) 
POMPA DE HIDROFOR ESTE PREVAZUTA CU UN PRESOSTAT PE CARE FABRICA L-A REGLAT, TESTAT SI VERIFICAT 
INAINTE DE EXPEDIERE . POMPA VA PORNI LA O PRESIUNE DE 1.4 BAR SI SE VA INTRERUPE DIN FUNCTIONARE LA O 
PRESIUNE DE 2.4 BAR, DAR ACEASTA SE POATE REGLA PENTRU O PRESIUNE CONVENABILA. CUPLATI POMPA LA 
RETEAUA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI PORNITI-O DE LA COMUTATOR. DUPA CE POMPA INCEPE SA 
FUNCTIONEZE VERIFICATI INTREG CIRCUITUL SA NU AIBA SCURGERI 
ATASATI PRESOSTATUL LA TEUL CU 3 SAU 5 IESIRI SI STRANGETI-L PRIN INSURUBARE. 
 
5. FIXAREA MANOMETRULUI ( FIG.5 ) 
MANOMETRUL TREBUIE SA FIE ATENT OBSERVAT DUPA EFECTUAREA OPERATIILOR INITIALE PENTRU A VA ASIGURA CA 
PRESOSTATUL FUNCTIONEAZA LA PARAMETRII STABILITI. PRESIUNEA DE LUCRU ESTE INTRE 1.4 BAR SI PRESIUNEA 
MAXIMA ESTE DE 2.4 BAR. 
ATASATI  MANOMETRUL LA TEUL CU 3 SAU 5 IESIRI SI STRANGETI-L PRIN INSURUBARE. 
 
6. FIXAREA RACORDULUI FLEXIBIL DE LEGATURA ( FIG.6 ) 
CUPLATI RACORDUL FLEXIBIL DIN OTEL INOX LA TEUL CONECTOR CU 3 SAU 5 IESIRI SI LA REZERVOR CU AJUTORUL 
ELEMENTELOR DE ETANSARE FURNIZATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            FIG.4     FIG.5           FIG.6 
 
 

PRINCIPALELE DATE TEHNICE 
 

REF. HIDROFOR / POMPA 672135 

MODEL QB60 

PUTERE NOMINALA CONSUMATA 370W 

TENSIUNE/FRECVENTA 230V~50Hz 

VITEZA LA MERSUL IN GOL 2850RPM 

VOLUM REZERVOR 24L 

INALTIME MAXIMA 35M 

ADANCIME MAXIMA DE ABSORBTIE 8M 

DEBITUL MAXIM 30L/MIN 

DIAMETRU RACORD EXTERIOR 25MM/1” 

NIVEL DE ZGOMOT (DBA) 85 

 
CONSULTATI CARTEA TEHNICA A POMPEI CU CARE ESTE ECHIPAT HIDROFORUL. RESPECTATI PARAMETRII DE LUCRU SI 
TOATE INSTRUCTIUNILE SPECIFICE ACESTEIA. 
 

MONTAREA SI DAREA IN EXPLOATARE 
 
 MONTAREA HIDROFORULUI SI PUNEREA IN FUNCTIUNE TREBUIE REALIZATA DE CATRE PERSONAL SPECIALIZAT, 
AUTORIZAT PENTRU ACESTE OPERATII. 
 HIDROFORUL SE VA FIXA CÂT MAI APROAPE DE SURSA DE APĂ, PE SUPRAFEŢE PLANE, SOLIDE, EVITÂNDU-SE 
VIBRAŢIILE CARE POT DUCE LA O PROASTĂ FUNCŢIONARE SAU LA DETERIORAREA PRODUSULUI.  
SE RECOMANDA AMENAJAREA UNUI POSTAMENT. 

CAPAC PROTECTIE 
VENTIL AER 
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INSTALAREA SE VA FACE AVÂND GRIJA CA ŢEVILE SĂ AIBĂ O ÎNCLINARE ÎN SUS (ÎN DIRECŢIA DE ASPIRARE) 
PENTRU CA LA AMORSARE SĂ NU RĂMÂNA AER PE COLOANĂ. ASIGURAŢI-VA DE ETANŞEITATEA CIRCUITULUI DE 
ABSORBŢIE ŞI RECIRCULARE PENTRU CA POMPA SA NU SE DETERIOREZE. 

CIRCUITUL HIDRAULIC DE ABSORBTIE/EVACUARE SE VA REALIZA DE PERSONAL CALIFICAT, ŢEVILE TREBUIE 
BINE FIXATE. DIAMETRUL ŢEVILOR TREBUIE SĂ FIE DE 1” (NU SE ADMITE REDUCEREA DIAMETRULUI DE ABSORBTIE AL 
POMPEI). 

PENTRU ASPIRAŢIE: LUNGIMEA ŢEVILOR TREBUIE SĂ FIE CÂT MAI MICĂ ŞI FĂRĂ COTURI. 
POMPA DE APĂ SE UTILIZEAZĂ NUMAI CU SORB CU SUPAPĂ INCLUSĂ. 
PENTRU O BUNĂ FUNCŢIONARE DISTANŢA SORBULUI FAŢĂ DE OGLINDA APEI ŞI FAŢĂ DE FUNDUL APEI TREBUIE 

SĂ FIE DE MINIM 0,5 M. 
PENTRU EVACUARE: SE RECOMANDĂ LIMITAREA LA STRICTUL NECESAR A COTURILOR, ROBINETELOR, PRECUM 

ŞI ASIGURAREA ETANŞEITĂŢII ELEMENTELOR DE LEGĂTURĂ. 
PORNIREA POMPEI NU SE FACE NEAMORSATĂ. AMORSAREA CONSTĂ ÎN UMPLEREA INSTALAŢIEI CU LICHID  
( POMPA ŞI CIRCUITUL DE ABSORBTIE ). 
PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ SE VA FOLOSI O PRIZĂ CU ÎMPĂMÂNTARE, ŞI SUPLIMENTAR, SE 

VA FACE O LEGARE LA PĂMÂNT A CORPULUI POMPEI SAU REZERVORULUI PRINTR-UN CONDUCTOR DE CUPRU CU 
SECŢIUNE MINIMA DE 4MM SAU PRINTR-O PLATBANDĂ DE OŢEL CU SECŢIUNEA MINIMĂ 20X3MM. 

SE TRECE APOI LA ALIMENTAREA CU APĂ A INSTALAŢIEI ASTFEL: 

- SE ÎNCHID TOŢI CONSUMATORII (ROBINETELE); 
- SE ALIMENTEAZĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ HIDROFORUL;  
- SE AŞTEAPTĂ PÂNĂ CÂND PRESOSTATUL DECUPLEAZĂ ELECTROPOMPA; 
- SE DESCHID PE RÂND CONSUMATORII PENTRU AERISIREA INSTALAŢIEI; 
- DACĂ DUPĂ ÎNCHIDEREA CONSUMATORILOR PRESIUNEA NU CREŞTE ŞI PRESOSTATUL NU DECUPLEAZĂ 

POMPA, ÎNSEAMNĂ CĂ ÎN INSTALAŢIE SAU PE CONDUCTA DE ASPIRATIE SUNT PIERDERI DATORATE NEETANŞEITĂŢII  
ÎMBINĂRILOR. 

 

INTRETINEREA 
 
- VERIFICATI PARTILE DETASABILE;  VERIFICATI DACA TOATE SURUBURILE SUNT BINE STRANSE ETANSARILE SUNT BINE 
FACUTE. 
- DUPA EXAMINAREA REGULATA A STARII ACCESORIILOR, VEDETI CE PIESE S-AU DETERIORAT SI TREBUIE SCHIMBATE. 

 
DEFECTE POSIBILE SI METODELE DE INLATURARE A ACESTORA 
 

DEFECT CAUZA POSIBILA METODA DE INLATURARE 

HIDROFORUL NU REALIZEAZA 
POMPAREA APEI 

AERUL NU ESTE BINE SCOS DIN 
INSTALATIE 

DECONECTATI DE LA RETEAUA 
ELECTRICA. 

EFECTUATI AMORSAREA POMPEI SI 
AERISIREA INSTALATIEI 

HIDROFORUL PORNESTE SI SE 
OPRESTE FOARTE DES 

MEMBRANA DIN VASUL DE 
EXPANSIUNE ESTE DETERIORATA 

SE INLOCUIESTE MEMBRANA 

 PRESIUNEA DIN VASUL DE 
EXPANSIUNE ESTE PREA MICA 

SE VA POMPA AER IN VASUL DE 
EXPANSIUNE 

HIDROFORUL PORNESTE SI NU FACE 
PRESIUNE (NU SE OPRESTE) 

INTENSITATE PREA JOASA IN 
RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA 

SE VA ALIMENTA PRINTR-UN 
STABILIZATOR DE TENSIUNE 

 EJECTORUL SAU ROTORUL ESTE 
IMBACSIT SAU UZAT 

SE VA CURATA SAU SCHIMBA 
EJECTORUL SAU ROTORUL 

HIDROFORUL NU PORNESTE ALIMENTAREA CU ENERGIE 
ELECTRICA ESTE INTRERUPTA 

REPARAREA INSTALATIEI DE 
ALIMENTARE 

 PRESOSTATUL ESTE DEFECT INLOCUIREA PRESOSTATULUI 

 CONDENSATORUL DE PUNERE IN 
FUNCTIUNE ESTE DEFECT 

INLOCUIREA CONDENSATORULUI 

 ROTORUL ESTE BLOCAT INLATURAREA CAUZELOR BLOCARII 

 INTRERUPATORUL TERMIC ESTE UZAT INLOCUIREA INTRERUPATORULUI 
TERMIC IN ATELIERELE DE SERVICE 

SPECIALIZATE 

 

ATENTIE! 
 

NU INTERVENIŢI ASUPRA PRODUSULUI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE DEOARECE PIERDEŢI DREPTUL DE REPARARE GRATUITĂ. 
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IMPORTATOR: HONEST GENERAL TRADING SRL 
Punct de lucru / service: Glina, str. Intrarea Abatorului, nr. 1A 
Punct de lucru / service: Bucuresti, str. Veseliei, nr. 3-5, sector 5 
Tel-Fax: 423.60.75; 424.78.51. 
Punct de lucru/service: Brasov, str. Zizinului nr.113 
Tel-Fax: 0268.410.274. 
Punct de lucru / service: Iasi, str. Calea Chisinaului nr.34 
Tel-Fax: 0232.262.555. 

HONEST GENERAL TRADING SRL 
STR. INTRAREA ABATORULUI NR. 1A, COMUNA GLINA, JUDETUL ILFOV, ROMÂNIA 

J40/25279/1994    C.I.F: RO 6615609 
 TEL-FAX: 425.06.93; 492.00.51 

CERTIFICAT DE GARANŢIE 
 

NR.................DIN...................... 
    PRODUSUL PE CARE ÎL DEŢINEŢI ARE GARANTIA LEGALA SI COMERCIALA DE 24 LUNI DE LA DATA 
ACHIZIŢIONĂRII ÎN CONDIŢIILE PREZENTULUI CERTIFICAT, CU PREZENTAREA FACTURII Şl A 
CERTIFICATULUI DE GARANŢIE.   PE DURATA  MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI, CARE ESTE DE 3 ANI, 
SE ASIGURĂ CONTRA COST, ÎN AFARA TERMENULUI   DE   GARANŢIE,   PIESE DE   SCHIMB ORIGINALE / 
REPARAREA PRODUSULUI. 
PREZENTUL  CERTIFICAT  CONSTITUIE   ATESTARE   LEGALĂ A   ÎNDEPLINIRII DE CĂTRE PRODUSUL 

LIVRAT A CONDIŢIILOR DE CALITATE SI A DREPTURILOR CONSUMATORULUI ÎN CONFORMITATE CU 
H.G. 457/2003, LEGEA 449/2003, LEGEA 296/2004, O.G. 21/92r, O.G. 58/2000 
GARANŢIA ESTE ASIGURATĂ DE CĂTRE S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L. 
 

TIPUL PRODUSULUI:______HIDROFOR 24L_____________________________________________________________  
 

MODEL/MARCĂ: _QB-60___/AQUA ;   FACTURA NR._______________________DATA____________ 

 

VÂNDUT PRIN MAGAZINUL  ______________________________________________________________________ 

 

NUME CUMPĂRĂTOR________________ADRESA _________________________________________________ 

 

CONDIŢII IN CARE CUMPĂRĂTORUL ÎŞI PIERDE GARANŢIA: 
DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII PROVOCATE DE SUPRASOLICITARE, LOVIRE, 

NEEFECTUAREA INTRETINERII PRODUSULUI, UTILIZĂRII INCORECTE SI DEMONTAREA PRODUSULUI 

DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR, CONDUC LA PIERDEREA GARANŢIEI. 
 

PRODUSUL ACHIZIŢIONAT DE DVS. APARŢINE CLASEI HOBBY SI ESTE DESTINAT UZULUI CASNIC.  
A NU SE FOLOSI PENTRU LUCRĂRI PROFESIONALE (INDUSTRIALE) ! 

 

S-AU EFECTUAT PROBELE DE FUNCŢIONARE ALE APARATULUI. A FOST PREZENTAT MODUL 
DE FOLOSIRE ŞI S-A PREDAT APARATUL ÎN PERFECTA STARE DE FUNCŢIONARE. ÎMPREUNĂ CU 
TOATE ACCESORIILE, ÎNSOŢIT DE INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE/ÎNTREŢINERE. 

SEMNĂTURA   SEMNĂTURA Şl ŞTAMPILA 

CUMPĂRĂTORULUI    VÂNZĂTORULUI  
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