
Lampa Oxylight 
Instructiuni de utilizare 

 
ATENTIE! 
Cititi cu atentie instructiunile urmatoare inainte de utilizarea lampii si pastrati-le pentru o referinte ulterioare. Aceste 
instructiuni contin informatiile necesare pentru o folosire corecta a lampii astfel incat sa se evite producerea de 
accidente si pagube materiale. 
Firma OXYTURBO nu va fi responsabila pentru daunele provocate si care rezulta din exploatarea necorespunzatoare 
a lampii sau modificarea acesteia. 
 
PARTI COMPONENTE 
1. Suport inferior al dozei de gaz 
2. Garnitura de etansare 
3. Suport superior al dozei de gaz 
3a. Capac metalic 
4. Buton (robinet) de reglare a flacarii 
5. Injector 
6. Arzator 
7. Tesatura filament 
8. Sticla lampa 
9. Maner 
10. Capac 

11. Sistem de aprindere piezoelectric (numai la tip 507300) 

 
DATE TEHNICE 
OXYLIGHT 507000 
Categorie lampa: I3-butan sub presiune 
Diametru injector Ø17 
Putere calorica pentru un consum de 45g/h: 0.6kW 
 
ALIMENTAREA CU GAZ 
Aceasta lampa trebuie sa fie alimentata doar cu cartuse de gaz de unica folosinta si care sunt in conformitate cu 
Standard EN 417-tip 200. 
Va recomandam utilizarea dozelor de gaz OXYTURBO de model Butan 190g cod 483000. 
Avertisment ! 
Folosirea altor tipuri de doze de gaz poate fi periculoasa. 
Nu utilizati doze de gaz deformate sau lovite. 
Indepartati orice tip de eticheta sau corp strain care obtureaza duza de alimentare. 
 
PUNEREA IN FUNCTIUNE 
Inainte de a incepe utilizarea lampii trebuie sa efectuati urmatoarele operatii: 

- Indepartati pelicula protectoare de pe capacul metalic; 
- Asezati tesatura filament dupa ce ati scos-o din punga de plastic (vezi 5.6); 
- Scoateti sticla lampii din interiorul capacului de plastic si asezati-o in locasul ei (vezi 5.7) 

 
Introducerea si schimbarea buteliei de gaz 
Aceasta trebuie facuta in aer liber, departe de alte persoane. 
Inlocuirea si schimbarea buteliei de gaz se face simplu prin insurubare/desurubare si anume: 
- in primul rand trebuie sa va asigurati ca butonul (robinetul) de reglare a flacarii este inchis; 
- desurubati complet partea inferioara (1) (fig.1); 
- montati o noua garnitura (2) daca este deteriorata sau lipseste; 
- introduceti noul cartus (fig.2); 
- strangeti prin insurubare partea inferioara a suportului de plastic (1) (fig.3) 
 
Avertisment ! 
Asigurati-va ca flacara este inchisa complet atunci cand incepeti sa schimbati doza de gaz. 
Schimbarea dozei de gaz trebuie sa fie facuta in spatii bine ventilate, de preferat in mediul exterior, departe de 
materiale sau substante inflamabile si de surse de caldura (cum ar fi flacara deschisa, tigara, arc electric etc.), departe 
de accesul persoanelor sau animalelor. 
Asigurati-va ca doza de gaz este golita inainte de a fi schimbata (vezi 5.4). 
Nu folositi lampa daca garnitura (2) este deteriorata sau daca lipseste (vezi 5.3). 
Pentru protejarea mediului inconjurator dozele de gaz golite trebuie sa fie depozitate in locuri special amenajate. 
 
Aprinderea tesaturii filament 
Aprindeti tesatura filament cu ajutorul unui chibrit si lasati-o sa arda complet. 



Imediat ce este aprinsa, deschideti robinetul de reglare pe pozitie minima (rotiti in sens invers acelor de ceasornic (+) 
o jumatate de rotatie) si lasati sa arda complet (in jur de 2 minute) pana cand tesatura filament ajunge ca o mica sfera 
luminoasa. Asezati pe pozitia lor capacul metalic si tija maner. 
Avertisment ! 
Arderea tesaturii filament produce fum si de aceea trebuie sa fie efectuata in spatii bine ventilate de preferat in mediul 
exterior. Arderea tesaturii filament este fragila si evitati atingerea ei in timpul arderii. 
Nu utilizati lampa daca tesatura filament (7) este deteriorata sau lipseste (vezi 5.6) 
 
MODUL DE UTILIZARE 
Aprinderea 
Rotiti butonul de reglare (4) o cursa completa in sensul invers acelor de ceasornic(+). 
Aprindeti imediat gazul evacuat prin arzator cu ajutorul unui chibrit sau a unei brichete. 
Reglarea 
Reglarea flacarii se face prin rotirea butonului (4). 
Oprirea 
Oprirea se face prin rotirea butonului de reglare (4) in sensul acelor de ceasornic (-). 
Ajustati flacara pentru a creste sau descreste intensitatea acesteia, cu ajutorul butonului de reglare. 
Avertisment ! 
Lampa trebuie folosita in spatii bine ventilate si la distanta de substante sau materiale inflamabile. 
Lampa trebuie sa fie asezata in permanenta pe o suprafata stabila, plana si la o distanta de siguranta fata de pereti 
sau fata de alte obiecte inconjuratoare (figura 7). 
De indata ce lampa este aprinsa lasati-o sa se incalzeasca timp de 30 de secunde. Daca lampa nu este incalzita sau 
este brusc miscata ar putea produce o flacara intrerupta. Pentru a evita acest lucru mentineti lampa in pozitie verticala 
timp de cateva secunde. 
Imediat ce lampa este aprinsa aceasta nu trebuie lasata nesupravegheata. 
In timpul utilizarii anumite parti ale lampii ajung sa aiba temperaturi ridicate. Nu lasati copiii sa se apropie si inainte de 
a incepe o noua manevrare a lampii lasati-o sa se raceasca. 
Este periculoasa utilizarea echipamentelor deteriorate sau in mod incorect. 
 
DEPOZITAREA 
Depozitati lampa in ambalajul ei in spatii racoroase, uscate si foarte bine ventilate. 
Avertisment ! 
Atunci cand introduceti cartusul cu gaz in lampa: 
- Protejati impotriva actiunii razelor solare; 
- Nu expuneti lampa la temperaturi mai ridicate de 50°C; 
- Nu pemiteti accesul copiilor. 
 
INTRETINEREA 
Utilizati intotdeauna accesorii si parti componente originale OXYTURBO. 
In cazul producerii defectiunilor si care nu pot fi remediate nu incercati sa o reparati personal si adresati-va 
vanzatorului. 
Scurgerile de gaz 
Daca lampa prezinta scurgeri de gaz (miros de gaz), atunci imediat lampa trebuie scoasa in mediul exterior intr-o 
zona bine ventilata departe de surse inflamabile pentru a putea fi verificata. 
Verificarea etanseitatii 
Verificarea garniturii se va face in mediul exterior in felul urmator: utilizati o solutie de apa cu sapun. Nu folositi flacara. 
Spray detector pe suprafata care trebuie verificata. Formarea bulelor sau a spumei indica aparitia scurgerilor. 
Verificarea garniturii 
Indepartati garnitura uzata din locasul ei. 
Montati noua garnitura prin apasarea pe margini cu ajutorul unei surubelnite cu varf plat avand grija sa nu o gaurim. 
Verificarea incarcarii dozei de gaz 
Asigurati-va ca robinetul lampii este inchis si verificati prin rotirea butonului de reglare (4) in sensul acelor de 
ceasornic (-). Pentru a verifica continutul de gaz scuturati si observati daca se aude zgomot din interiorul dozei. 
Schimbarea tesaturii filament 
Indepartati capacul metalic superior si tija maner de sustinere. 
Scoateti sticla lampii prin inclinarea si deplasarea ei la un unghi corespunzator. 
Indepartati de pe arzator reziduurile de la tesatura filament utilizata anterior. 
Asezati tesatura filament pe arzator si fixati cele doua capete ale ei pe canalele prevazute cu partea rosie inspre baza. 
Asezati sticla lampii pe pozitia ei si aprindeti tesatura filament (vezi 2.2). 
Inlocuirea sticlei de lampa 
Indepartati capacul metalic si manerul. Scoateti reziduurile din interior si sticla lampii. Introduceti noua sticla a lampii 
prin inclinarea si deplasarea ei la un unghi corespunzator. Montati capacul metalic si manerul. 
 
NOTA: Unele detalii care apar in schemele prezentate pot fi diferite fata de produsul furnizat. Firma producatoare isi 
rezerva dreptul de a modifica produsul fara o avertizare anterioara. 



 
 

 
 



 
 



 


