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FISA TEHNICA 

 

TUBURI FLEXIBILE ONDULATE DIN PVC 

Tub Tip Copex (Gofrat) 

 

APLICATII: IN TOATE LOCURILE IN CARE ESTE NECESARA O 
PROTECTIE MECANICA, PENTRU TRASEELE DE CABLURI POZATE PE 
PERETI SAU SUB TENCUIALA ZIDURILOR SAU IN TAVAN PENTRU 
PROTECTIA CABLURILOR SI CONDUCTORILOR ELECTRICI. 
 

MATERIAL: PVC 
CULOARE: GRI, NEGRU 
REZISTENTA LA STRIVIRE: CLASA 2 MEDIU < 320N/5CM LA +/-20grd.C 
REZISTENTA LA IMPACT: CLASA 2 MEDIU 1 J LA -5grd.C 
TEMPERATURA MINIMA DE FUNCTIONARE: CLASA 2 LA – 5grd. C 
TEMPERATURA MAXIMA DE FUNCTIONARE: CLASA 1 LA +60grd. C 
REZISTENTA LA FLACARA: IGNIFUG – CLASA COMBUSTIBILITATE C3 
REZISTENTA IZOLATIE : 100 Mohm LA 500V 
REZISTENTA DIELECTRICA: 2000V LA 50 Hz 
 
DIMENSIUNI 
COD HONEST DIAMERUL EXTERIOR [mm] 

658133 Ø12 

658125 Ø16 

658126 Ø20 

658127 Ø25 

658134 Ø32 
 
 
 
 


