
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE UTILIZARE  
COSITOARE DUBLA ROTATIVA RM 2000 PENTRU 

MOTOCULTOR  
  



Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat 
conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. 
Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare. 

 
Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual 
si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. 
Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea 
incendiilor si/sau a ranirilor personale. Pastrati manualul pentru 
consultari ulterioare. 
 

 
Parti componente  
Cositoarea se montateaza pe motcultor utilizand cupla si elemental de fixare. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Disc 
2. Patina 
3. Rreductor antrenare disc 
4. Reductor angrenaj unghiular 
5. Angrenaj unghiular 
6. Reductor antrenare disc 
7.  Cadru 

 
 
 
 
 

Specificatii tehnice  
Cod produs   682505 
Diametru arbore  17 mm 
Latime de taiere  88 cm   
Lame   8 
Suruburi fixare M6x25mm 

 

 



Domeniu de utilizare 
Cositoarea rotativa este un accesoriu utilizat pentru cosirea vegetatiei de pe terenuri, de pe 

marginea drumurilor, atat pe suprafete plane cat si in panta cu inclinatie de maxim 10°. De 

asemenea pote fi utilizata si pentru cosirea cerealelor, furajelor, sau oricarui tip de plante ce au 

tulpina ierboasa. Nu se recomanda pentru arbusti sau alte plante ce au tulpina lemnoasa. 
NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL! 

 
Pregatirea pentru punerea in functiune 

1. Scoateti surubul, saiba grover, saiba 
plata si capacul axului PTO 

Capac ax PTO 

Saiba plata 

Saiba grover 

Surub 

2. Scoateti mansonul de protectie 

Saiba plata 

Surub 

Manson de protectie 

3. Montati flansa de cuplare 

Conectati flansa 

4. Este necesar sa lubrifiati rulmentul 
transmisiei 



ATENTIE! Inainte de fiecare utilizare verifcati: 

- Fixarea corecta a cutitelor si discurilor; 
- Functionarea normala a ansamblului taietor (rotire fara dificultate sau frecare); 

NOTA: Trebuie avut in vedere faptul ca, datorita vitezei mari de rotatie a discurilor de 
taiere, este obligatoriu ca operatorul sa fie protejat de a fi lovit de obiecte straine. 
 

 
Utilizare 
 

ATENTIE: Acest produs este un accesoriu care functioneaza cuplat la priza de 
putere (PTO) a motocultorului, operarea acestuia se face doar in treapta de mers 
inapoi. 

 

• Pregatiti motocultorul pentru functionare. Rotiti ghidonul la 180°, astfel incat aceasta sa ajunga 

deasupra grupului motor. 

• Montati cositoarea rotativa cupland-o la priza de putere (PTO) conform instructiunilor de mai 
sus. 

• Asigurati-va ca nu exista persoane sau animale pe o raza de 25 m fata de cositoare. 

• Porniti motocultorul si lasati motorul sa se incalzeasca cateva minute. 

• Comutati motocultorul pe treapta de mers inapoi(marsarier). 

• Accelerati pana motorul atinge turatia medie de lucru a acestuia (circa jumatate din cursa 
manetei de accelratie. Daca motorul nu are turatie suficienta, nu va putea antrena mecanismul 
de cosit si se va opri. 

• Cuplati transmisia pentru a initia deplasarea utilajului si a incepe sa cositi. 

• In functie de densitatea si de dimensiunile plantelor de trebuiesc cosite adjustati corespunzator 
turatia motorului utilizand acceleratia. 

• Daca in timpul lucrului sesizati zgomote anormale sau vibratii excesive, opriti imediat lucrul si 
verificati integritatea accesoriului si corectitudinea montajului, de asmenea inspectati accesoriul 
cu privire la prezenta unor corpuri straine prinse la mecanismul de taiere si indepartati-le. Daca 
problema persista opriti activitatea si adresati-va unitatii service. Nu interveniti si nu operati 
modificari asupra cositorii. 

• La sfarșitul lucrarilor, curatati motocultorul și cositoarea de murdarie și vegetatie, apoi verificati 
starea tuturor subansamblelor si a intregului mecanism. 

• Eliminati corpurile straine care au fost prinse de cositoare in timpul lucrarilor in cadrul verificarii 
dupa sfarsitul lucrului. Lubrifiati mecanismele cositorii. Informati personalul autorizat de service 
sau persoana responsabila cu functionarea cositorii, despre orice defectiuni detectate și 
neeliminate. Spalati fata și mainile. 

• Daca exista o intrerupere pe o perioada mai lunga de timp a functionarii cositorii inainte de 
urmatoarea utilizare, dupa curatare și lubrifiere, aceasta trebuie depozitata intr-o incapere 
inchisa sau magazine, ferita de umiditate excesiva si praf, se recomanda a fi acoperita cu o 
prelata. 

• In cazul unei intreruperi prelungite a functionarii (sfarșitul sezonului), cositoarea trebuie sa fie 
depozitata conform instructiunilor de mai sus pentru siguranta tehnica. In timpul depozitarii, 
efectuati toate operatiunile de intretinere post-sezon.  

• Daca este necesar, demontati cositoarea conform descrierii tehnice și instructiunilor de utilizare.  

• Cositoarea demontata trebuie depozitata in lazi/cutii inchise asezate pe podea, astfel incat nicio 
piesa sa nu intre in contact cu solul. 

 
 
ATENTIE: Nu utilizati niciodata cositoarea la turatia maxima a motorului. 
Operarea acestui accesoriu trebuie efectuata in conformitate cu manualul de 

utilizare al motocultorului și cu acest manual de utilizare al cositorii. 
 



Masuri de siguranta 
Cand cositoarea este pornita: 
• Nu lucrati fara echipament de protectie; 

• Nu blocati maneta de ambreiaj si comanda auxiliara de marsarier ale motocultorului; 

• Efectuati lucarile de curatare si intretinere; 

• Pastrati distanta fara de persoanele sau animalele din apropiere, la minim 25m distanta de 
cositoare;  

• Inainte de a incepe lucrul, zona de cosit trebuie curatata de pietre si alte obiecte.  

• Opeatorul trebuie sa poarte cizme pentru a-si proteja picioarele.  

• Operatorul trebuie sa aiba varsta de minim 18 ani. ESTE OBLIGATORIU SA FOLISITI 
OCHELARI DE PROTECTIE CU REZISTENTA BALISTICA. 

 
Depozitare 
• Cositoarea trebuie depozitata intr-o camera uscata, ventilata sau protejata de precipitatii. 

• In cazul depozitarii prelungite a cositorii, se recomanda curatarea acesteia de praf și reziduri 
de plante. 

• In cazul depozitarii pentru o perioada mai mare de 3 luni, este necesar sa se protejeze 
suplimentar partile exterioare fara vopsea.  

• In cazul deteriorarii stratului de vopsea de pe subansamble, vopsiti sau conservati piesele 
respective. Cand transportati cositoarea, asigurati-o impotriva deteriorarilor mecanice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


