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Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOSANITARY,
fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.

DATE TEHNICE

e  Presiune nominala maxima: 25 bar
e  Temperatura maxima de lucru: 90°C
e  Diametru cartus: 35 mm

INTRETINERE: Curatati bateria doar cu apa si sapun. Nu folositi
bureti duri, substante abrazive sau produse anti-tartru. De asemenea,
sunt interzise solutiile de curatare ce contin solventi, acizi sau acid
acetic (inclusiv otetul de bucatarie), deoarece pot deteriora suprafata.
Dupa curatare, stergeti intotdeauna suprafata cu o lavetd moale.

MONTAJ

e  Montajul trebuie facut de un instalator autorizat. Orice problema aparuta ca urmare
a montarii necorespunzatoarea nu face obiectul garantiei. Tevile de racord la
reteaua de apa trebuie curatate temeinic inainte de montaj. Recomandam instalarea
de filtre de apa, pentru ca impuritatile (ex. calcarul) pot cauza defectiuni, care nu fac
obiectul garantiei.

¢ Inainte de montaj demontati perlatorul bateriei. Dupa efectuarea montajului lasati
apa sa curga din abundenta 2-3 minute dupa care montati perlatorul la loc.

e Curatirea exterioara se va face numai cu apa folosind o tesatura moale sau burete.
Este interzisa folosirea substantelor abrazive, a acizilor sau a altor materiale care
pot deteriora stratul de protectie al produsului.

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE|

e Prin miscarea manetei in sus se deschide traseul apei. Miscand maneta in jos, se
inchide traseul apei.

e Selectarea apa calda — apa rece se realizeaza prin miscarea manetei stanga —
dreapta.

e Pentru selectarea modului dus, trageti in sus butonul amplasat pe pipa. Pentru
revenirea la modul de curgere a apei prin pipa, apasati butonul.

e Nu fortati maneta de actionare cand este la capat de cursa.



Thank you for purchasing this EVOSANITARY product, manufactured
according to the highest safety and operating standards.

TECHNICAL DATA

e  Maximum nominal pressure: 25 bar
e Maximum working temperature: 90°C
e  Cartridge diameter: 35 mm

MAINTENANCE: Clean the battery with soap and water only. Do not
use harsh sponges, abrasives or anti-tartar products. Cleaning
solutions containing solvents, acids or acetic acid (including cooking
vinegar) are also prohibited, as they can damage the surface. After
cleaning, always wipe the surface with a soft cloth.

ASSEMBL

e The installation must be done by an authorized installer. Any problem arising as a
result of improper installation is not covered by the warranty. The pipes connecting
to the water network must be thoroughly cleaned before installation. We recommend
the installation of water filters, because impurities (e.g. limescale) can cause
malfunctions, which are not covered by the warranty.

e Before installation, remove the mixer perlator. After installation, let the water flow
abundantly for 2-3 minutes, then install the perlator again.

e Exterior cleaning should be done only with water using a soft cloth or sponge. It is
forbidden to use abrasive substances, acids or other materials that can damage the
protective layer of the product.

INSTRUCTIONS FOR USE|

e By moving the lever upwards, the water path is opened. By moving the lever
downwards, the water path is closed.

e  The selection of hot water — cold water is done by moving the left — right lever.

e To select the shower mode, pull up the button located on the spout. To return to the
water flow mode through the spout, press the button.

¢ Do not force the actuation lever when it is at the end of the stroke.



Grazie per aver acquistato questo prodotto EVOSANITARY, prodotto
secondo i piu alti standard di sicurezza e operativita.

DATI TECNICI

e  Pressione nominale massima: 25 bar
e  Temperatura massima di lavoro: 90°C
e  Diametro della cartuccia: 35 mm

MANUTENZIONE: Pulisci la batteria solo con acqua e sapone. Non
usare spugne aggressive, abrasivi o prodotti anti-tartari. Sono vietate
anche soluzioni detergenti contenenti solventi, acidi o acido acetico
(incluso aceto da cucina), poiché possono danneggiare la superficie.
Dopo la pulizia, si pulisce sempre la superficie con un panno morbido.

ASSEMBLEA

e L'installazione deve essere effettuata da un installatore autorizzato. Qualsiasi
problema derivante da un'installazione impropria non & coperto dalla garanzia. Le
tubature collegate alla rete idrica devono essere pulite accuratamente prima
dell'installazione. Raccomandiamo linstallazione di filtri per I'acqua, poiché le
impurita (ad esempio calcare) possono causare malfunzionamenti, che non sono
coperti dalla garanzia.

e Prima dell'installazione, rimuovi il perlatore miscelatore. Dopo l'installazione, lascia
scorrere l'acqua abbondantemente per 2-3 minuti, poi rimonta il perlator.

e La pulizia esterna dovrebbe avvenire solo con acqua utilizzando un panno morbido
0 una spugna. E vietato utilizzare sostanze abrasive, acidi o altri materiali che
possono danneggiare lo strato protettivo del prodotto.

ISTRUZIONI PER L'USO|

e Muovendo la leva verso l'alto, si apre il percorso dell'acqua. Muovendo la leva verso
il basso, il percorso dell'acqua si chiude.

e La selezione dell'acqua calda — acqua fredda avviene muovendo la leva sinistra-
destra.

e Per selezionare la modalita doccia, tira verso l'alto il pulsante situato sul beccuccio.
Per tornare alla modalita flusso d'acqua attraverso il beccuccio, premi il pulsante.

e Non forzare la leva di attuazione quando ¢ alla fine della corsa.



Gracias por adquirir este producto EVOSANITARY, fabricado segun los
mas altos estandares de seguridad y funcionamiento.

DATOS TECNICOS|

e  Presion nominal maxima: 25 bar
e Temperatura maxima de trabajo: 90°C
e  Diametro del cartucho: 35 mm

MANTENIMIENTO: Limpia la bateria solo con agua y jabén. No usar
esponjas, abrasivos o productos anti-sarro agresivos. También estan
prohibidas las soluciones de limpieza que contengan disolventes,
acidos o acido acético (incluido el vinagre de cocina), ya que pueden
dafar la superficie. Después de la limpieza, siempre limpie la
superficie con un pano suave.

e Lainstalacion debe realizarse por un instalador autorizado. Cualquier problema que
surja por una instalacién incorrecta no esta cubierto por la garantia. Las tuberias
que conectan a la red de agua deben limpiarse a fondo antes de la instalacion.
Recomendamos la instalacion de filtros de agua, ya que las impurezas (por ejemplo,
cal) pueden causar fallos que no estan cubiertos por la garantia.

e Antes de la instalacion, retira el perlator mezclador. Después de la instalacion, deja
que el agua fluya abundantemente durante 2-3 minutos y luego vuelve a instalar el
perlator.

e La limpieza exterior debe hacerse unicamente con agua, utilizando un pafio suave
o esponja. Est4 prohibido usar sustancias abrasivas, acidos u otros materiales que
puedan dafar la capa protectora del producto.

INSTRUCCIONES DE USO

e Al mover la palanca hacia arriba, se abre el camino de agua. Al mover la palanca
hacia abajo, se cierra el camino de agua.

e La seleccion de agua caliente — agua fria se realiza moviendo la palanca izquierda —
derecha.

e Para seleccionar el modo ducha, abre el botén situado en el grifo. Para volver al modo
de flujo de agua a través del grifo, pulsa el boton.

¢ No fuerces la palanca de accionamiento cuando esta al final de la carrera.



Koészonjuk, hogy megvasarolta ezt az EVOSANITARY terméket, amelyet a
legmagasabb biztonsagi és miikodési szabvanyok szerint gyartanak.

MUSZAKI ADATO

Maximalis névnyomas: 25 bar
Maximalis munkahdmérséklet: 90°C
L&szer atméréje: 35 mm

KARBANTARTAS: Csak szappannal és vizzel tisztitsd az
akkumulatort. Ne hasznald Kemény szivacsokat, csiszoldkat vagy
hamyrkanygatld termékeket. Oldoszereket, savat vagy ecetsavat
(beleértve f6zbecetet is) tartalmazé tisztitdoldatok is tilosak, mivel
karosithatjak a fellletet. Tisztitds utan mindig térold le a fellletet puha
kendbvel.

GYULES

A telepitést egy jogosult telepitének kell elvégeznie. A helytelen telepitésbdl eredd
barmilyen probléma nem vonatkozik a garancidba. A vizhalézathoz csatlakozd
csbveket alaposan meg kell tisztitani a telepités el6tt. Javasoljuk a vizszirdk
telepitését, mert szennyezédések (pl. mészkész) hibakat okozhatnak, amelyeket a
garancia nem fedez.

Telepités el6tt vedd ki a keverd perlatort. A telepités utdn hagyd a viz béségesen
folyni 2-3 percig, majd Ujra szereld fel a perlatort.

A kilsé tisztitast csak vizzel kell végezni, puha kendbvel vagy szivacssal. Tilos
olyan csiszol6 anyagok, savak vagy egyéb anyagok hasznalatat, amelyek
karosithatjak a termék védérétegét.

HASZNALATI UTASITASOK

A kar felfelé mozgatasaval megnyilik a viz Gtja. A kar lefelé mozgatasaval a viz Utja
lezarul.

A meleg viz — hideg viz kivalasztasa a bal — jobb kart mozgatasaval végzik.

A zuhany modd kivalasztasahoz huzd fel a kifolyon talalhaté gombot. A vizaramlas
maodhoz a folyén keresztiil nyomd meg a gombot.

Ne eréltesd az inditd kart, amikor az a l6ket végén van.



Z0g EUXAPIOTOUNE TTOU ayopdoaTe auTo To Trpoiov EVOHYGIENE,
KATOOKEUAOUEVO OCUNPWVA PE TO UYNAOTEPA TIPOTUTT ACPAAEING Kal

AsiToupyiag.

TEXNIKA ZTOIXEIA

e MéyioTn ovopooTikn Trieon: 25 bar
e Méyiotn Beppokpacia Asitoupyiag: 90°C
e AIGuETPOG QuUOlyyiou: 35 mm

2YNTHPHZH: KaBapioTe Tnv ptratapia povo pe oatrouvi Kai vepo.
Mnv XpnoIhoTTroIEiTE OKANPA o@ouyydpia, AIavTIKA A TTPOIOVTA KATA
NG TTETPAG. ATTayopelovtal £TTiong dIGAUPOTA KOBAPIoHOU TToU
TTEPIEXOUV DIAAUTEG, 0&éa 1] 0&IKO 0EU (CupTTEPIAQUBAVOUEVOU TOU
MayelpikoU €1810U), KaBWS PUTTOPEI va KATAOTPEWOUV TNV ETTIPAVEIQ.
MeTd TOV KABAPIOWO, OKOUTTICETE TTAVTA TNV ETTIPAVEIA HE VA HAAOKO
Tavi.

ZYN'EAEYZH

e H gykardoTtaon mpéTel va yivel atré e§ouaiodoTnuévo eykataoTdrn. OTrolodATToTE
TPORANMa TTpokUWel wg atToTéAeapua AavBaouévng eykatdoTaong Ogv KOAUTITETAI
atré Tnv gyyunan. O1 cwAnvwoeig TTou cuvoéovTal Pe To BikTUo UdPEUONG TTPETTEI Va
KaBapIioToUv OXOAAOTIKA TIPIV TNV €EYKOTACTACN. ZUVIOTOUME TNV TOTTOB£TNON
@iATpwV vepoUl, vyiati akaBapoieg (TM.X. GAaTa) PTTOpEi va  TTPOKAAECOUV
OUOCAEITOUpYiEG, O OTTOiEG dEV KAAUTTTOVTAI OTTO TNV £yyunon.

e [piv Tnv eykaTdoTaoon, agaipéoTte To perlator Tou pi€ep. Metd Tnv eykatdoTtaon,
a@noTe To vePd va péel ApBovo yia 2-3 AETTTA Kal, 0T CUVEXEID, TOTTOBETATTE Eavd
10 perlator.

e O egwrepikdg KABAPIOPOG TIPETTEl va YiVETOI HOVO UE VEPO XPNOIPOTTOIWVTOG £va
MaAakd Travi i ogouyydpl. ATTayopeUeTal n Xprion AEIQVTIKWY OUCIwY, OZéwv R
GAAWV UAIKWV TTOU JTTOPOUV VO KATOOTPEWOUV TO TTPOOTOTEUTIKO CTPWHA TOU
TTPOIOVTOG.

OAHIIEZ XPHXZHZ]

e MeTakivwvTag To HOXAS TTPOG Ta TTAVW, avoiyel n dladpoun Tou vepou. METaKIVWVTAG
TO JOXAO TTPOG Ta KATW, N SIadPOWK TOU VEPOU KAEIVEI.

e H emAoyn {eoToU vepoU — KpUoU VEPOU YIVETAI PETOKIVWVTAG TOV APIOTEPO — OECIO
MOXAO.

o Tiava emmAEEETE TN AsIToupyia vIoug, TPARAETE TTPOG TA TTAVW TO KOUWTTI TTOU BPioKETAI
070 OTOMIO. [Na va eTIOTPEWETE OTN AIToupyia por|G vepoU PJEGW TOU OTOMIOU, TTATHAOTE
TO KOUWTTI.

o Mnv méeTe TO HOXAO evepyoTTOinONG OTAV BPioKETAl OTO TEAOG TNG dIAdPOUNG.



Bnaropapum Bu, Yye 3akynuxrte To3u npoaykt Ha EVOCAHUTAPEH,
npousseaeH cnopen Han-BMCOKUTE CTaHAAPTM 3a 6e30MacHOCT U eKcnyoaTauums.

TEXHWYECKW OAHHU

e  MakcumanHo HoOMMHanHoO HangaraHe: 25 6apa
e MakcumanHa paboTtHa Temnepatypa: 90°C
e [nameTtbp Ha natpoHa: 35 Mm

NoAOPBXKA: MNouncteanTe batepusta camo CbC canyH u Boga. He
nm3nonsBanTe arpecuBHu rou, abpasmeun nnNn aHTU3bLOHNM NPOOYKTH.
MouncTBawm pasTBoOpU, CbabpXKaLLM Pa3TBOPUTENN, KNCENUHN UMK
OLeTHa KucenunHa (BKNIYNTENHO roTBApPCKM OLET), CbLO ca
3abpaHeHun, Tbil KaTo MoraT Aa yBpeaaT noBbpxHocTTa. Cneg
noyncTeaHe BUHarn n3bbpcBanTe NOBbPXHOCTTA C MeKa Kbpna.

CIMOBABAHE

e VHcTanauusaTa Tpsbsa Aa 6bAe nsBbpLUEeHa OT YMbIIHOMOLLLEH MOHTaXHUK. Becekn
npobnem, Bb3HUKHANM B pe3ynTaT Ha HenmpaBWieH MOHTaX, He ce MoKpusa OT
rapaHuusta. TpbbuTe, cBbP3BALLM Ce KbM BOAOMpPOBOAHaTa Mpexa, Tpsbsa aa
6baat gobpe mouncTteHu npegn MoHTaxa. [MpenopbyBaMe WMHCTaANMpaHeTo Ha
BOAHW OUNTPU, Tbil KaTO NpuMMecu (Hampumep BapoBWK) MoraT Aa NPUYUHAT
HEeM3npaBHOCTKN, KOUTO HE Ca NOKPWUTKU OT rapaHumdaTa.

e [lpean MoOHTax npemaxHeTe nepnartopa Ha Mukcepa. Crned MOHTaxa ocTaBeTe
BodaTta Aa Teve obunHo 3a 2-3 MUHYTW, cried KOeTO MOHTWpalnTe nepnatopa
OTHOBO.

e  BbHWHOTO NouncTBaHe TpsibBa Aa Cce U3BbPLUBA Camo C BOAA, U3MON3Balkn Meka
Kbpna unu reba. 3abpaHeHo e n3nonssaHeTo Ha abpasnBHM BeLLECTBa, KUCEMUHN
Unu Apyrv MaTepuanu, KOuTo moraT Aa yBpeasaT 3alUTHNUSA CNov Ha NPOAYKTa.

MHCTPYKLIUU 3A YINOTPEBA

e  Kato ce oBwxu nocta Harope, BOOHUSIT MbT ce oTBapsi. KaTo ce aBwku nocta Hagony,
BOOHUAT NbT Ce 3aTBapA.

e  136opbT Ha TOMna BoAa — CTyeHa Bofa Ce U3BbpLUBA YPe3 ABWKEHME Ha NIOCTOBETE
NABO—AACHO.

e 3a ga u3bepeTte pexnm Ha ayll, HaTucHeTe ByTOHa, Pa3nonoXeH Ha vydypa. 3a ga
ce BbpHeTe B PEXVM Ha MoToKa Ha BofaTa npes yydypa, HatucHeTe GyToHa.

e He HaTuckaiiTe nocTa 3a 3agBWxBaHe, Korato e B kKpasi Ha xoaa.



Vielen Dank fiir den Kauf dieses EVOSANITAR-Produkts, das nach den
héchsten Sicherheits- und Betriebsstandards hergestellt wird.

TECHNISCHE DATEN

e  Maximaler Nenndruck: 25 bar
e  Maximale Arbeitstemperatur: 90°C
e Patronendurchmesser: 35 mm

WARTUNG: Reinige den Akku nur mit Seife und Wasser. Nicht
verwenden Harte Schwamme, Schleifmittel oder Anti-Zahnstein-
Produkte. Reinigungsmittel mit Losungsmitteln, Sauren oder
Essigsaure (einschliellich Kochessig) sind ebenfalls verboten, da sie
die Oberflache beschadigen kdnnen. Nach der Reinigung wird die
Oberflache immer mit einem weichen Tuch abgewischt.

e Die Installation muss von einem autorisierten Installateur durchgefiihrt werden.
Etwaige Probleme, die durch eine unsachgemafie Installation entstehen, fallen nicht
unter die Garantie. Die Rohre, die an das Wassernetz angeschlossen sind, miissen
vor der Installation griindlich gereinigt werden. Wir empfehlen die Installation von
Wasserfiltern, da Verunreinigungen (z. B. Kalkablagerungen) Fehlfunktionen
verursachen kénnen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

e Entferne vor der Installation den Mixer-Perlator. Nach der Installation lasst du das
Wasser 2-3 Minuten reichlich flieRen und installiere dann den Perlator erneut.

¢ Die AulRenreinigung sollte nur mit Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm
durchgefiihrt werden. Es ist verboten, Schleifmittel, Sduren oder andere Materialien
zu verwenden, die die Schutzschicht des Produkts beschadigen kénnen.

ANLEITUNG

e Durch das Aufwartsbewegen des Hebels wird der Wasserweg gedffnet. Durch das
Abwartsbewegen des Hebels wird der Wasserweg geschlossen.

e Die Auswahl von Warmwasser — Kaltwasser erfolgt durch Bewegen des linken-
rechten Hebels.

e Um den Duschmodus auszuwahlen, driicken Sie den Knopf am Auslauf. Um in den
Wasserflussmodus durch den Auslauf zurlickzukehren, driicken Sie den Knopf.

e Den Ausléshebel nicht betatigen, wenn er am Ende des Schlags ist.



Merci d'avoir acheté ce produit EVOSANITARY, fabriqué selon les
normes de sécurité et d'exploitation les plus strictes.

DONNEES TECHNIQUES

e  Pression nominale maximale : 25 bar
e  Température maximale de travail : 90°C
e Diametre de la cartouche : 35 mm

ENTRETIEN : Nettoyez la batterie uniquement avec du savon et de
l'eau. Ne pas utiliser Eponges agressives, abrasifs ou produits anti-
tartre. Les solutions nettoyantes contenant des solvants, des acides ou
de l'acide acétique (y compris le vinaigre de cuisson) sont également
interdites, car elles peuvent endommager la surface. Apres le
nettoyage, essuyez toujours la surface avec un chiffon doux.

ASSEMBLEE

o L'installation doit étre réalisée par un installateur autorisé. Tout probléme résultant
d'une installation incorrecte n'est pas couvert par la garantie. Les canalisations
reliées au réseau d'eau doivent étre soigneusement nettoyées avant l'installation.
Nous recommandons l'installation de filtres a eau, car les impuretés (par exemple
le calcaire) peuvent provoquer des dysfonctionnements, qui ne sont pas couverts
par la garantie.

e Avant linstallation, retirez le perlateur du mélangeur. Aprés l'installation, laissez
I'eau s'écouler abondamment pendant 2 a 3 minutes, puis réinstallez le perlateur.

e Le nettoyage extérieur doit se faire uniquement a I'aide d'un chiffon doux ou d'une
éponge. |l est interdit d'utiliser des substances abrasives, des acides ou d'autres
matériaux pouvant endommager la couche protectrice du produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

o Endéplagant le levier vers le haut, le chemin d'eau s'ouvre. En déplagant le levier vers
le bas, le chemin d'eau est fermé.

e Le choix de I'eau chaude — I'eau froide se fait en déplagant le levier gauche-droite.

e Pour sélectionner le mode douche, faites remonter le bouton situé sur le bec. Pour
revenir au mode de flux d'eau par le bec, appuyez sur le bouton.

¢ Ne forcez pas le levier d'actionnement lorsqu'il est a la fin de la course.
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Obrigado por adquirir este produto EVOSANITARY, fabricado segundo
os mais elevados padrdes de segurancga e operagao.

DADOS TECNICOS

e  Pressdo nominal maxima: 25 bar
e  Temperatura maxima de trabalho: 90°C
e  Didmetro do cartucho: 35 mm

MANUTENGCAO: Limpa a bateria apenas com agua e sabdo. Nao
usar esponjas agressivas, abrasivos ou produtos anti-tartaros.
Solugdes de limpeza que contenham solventes, acidos ou acido
acético (incluindo vinagre de cozinha) também sao proibidas, pois
podem danificar a superficie. Apds a limpeza, limpe sempre a
superficie com um pano macio.

ASSEMBLEIA

e A instalagdo deve ser feita por um instalador autorizado. Qualquer problema
resultante de uma instalagéo inadequada ndo esta coberto pela garantia. Os tubos
que ligam a rede de agua devem ser cuidadosamente limpos antes da instalagéo.
Recomendamos a instalagdo de filtros de agua, pois impurezas (por exemplo,
calcario) podem causar avarias que ndo estao cobertas pela garantia.

e Antes da instalagdo, remova o perlator misturador. Depois da instalagéo, deixe a
agua fluir abundantemente durante 2-3 minutos e depois instale novamente o
perlador.

e Alimpeza exterior deve ser feita apenas com agua, utilizando um pano macio ou
esponja. E proibido usar substancias abrasivas, acidos ou outros materiais que
possam danificar a camada protetora do produto.

INSTRUCOES DE UTILIZACAO

e Ao mover a alavanca para cima, abre-se o caminho da 4gua. Ao mover a alavanca
para baixo, o caminho da agua fecha-se.

e Aselegao da agua quente — agua fria é feita movendo a alavanca esquerda-direita.

e Para selecionar o modo duche, puxe o botéo localizado no bico. Para voltar ao modo
de fluxo de agua através do bico, pressione o bot&o.

e Nao force a alavanca de acionamento quando esta estiver no final do curso.
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