
 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE SITA MOARA CU CIOCANELE 

 

Model: Sită pentru moara cu ciocănele  

Utilizare: Piesă de schimb compatibilă cu majoritatea morilor cu ciocănele utilizate pentru cereale sau 

alte materii solide. 

Material: Oțel perforat tratat pentru durabilitate și rezistență la uzură. 

1. Introducere 

Sită pentru moara cu ciocănele electrică este o componentă esențială pentru filtrarea materialelor 

măcinate. Aceasta determină granulometria produsului final și contribuie la performanța generală a 

morii. Utilizarea corectă și întreținerea acesteia asigură o funcționare eficientă și o durată de viață 

extinsă. 

2. Compatibilitate 

Verificați următoarele aspecte înainte de instalare: 

• Dimensiunile sitei sunt compatibile cu moara dumneavoastră. 

• Tipul și densitatea perforațiilor corespund specificațiilor cerute pentru materialul de procesat. 

3. Instrucțiuni de Instalare 

1. Pregătirea: 

o Deconectați moara electrică de la sursa de curent. 

o Asigurați-vă că moara este curată și lipsită de reziduuri. 

2. Demontarea sitei vechi: 

o Identificați mecanismul de prindere a sitei (bolțuri, cleme sau alte sisteme). 

o Slăbiți elementele de fixare și scoateți cu grijă sita veche. 

3. Montarea sitei noi: 

o Introduceți noua sită în locația dedicată, având grijă ca aceasta să fie bine aliniată. 

o Fixați sita cu elementele de prindere și asigurați-vă că este bine fixată pentru a preveni 

vibrațiile sau deplasările. 

4. Verificarea finală: 

o Rotiți manual rotorul pentru a verifica dacă sita este montată corect și nu interferează 

cu alte componente ale morii. 



4. Utilizare Corectă 

1. Porniți moara electrică: 

o După instalare, conectați moara la sursa de curent și testați funcționarea la viteză 

redusă. 

o Ascultați eventualele zgomote neobișnuite, care ar putea indica o fixare incorectă. 

2. Material de procesat: 

o Introduceți materiale care respectă specificațiile morii și tipul de sită utilizată. 

o Evitați introducerea obiectelor dure sau a materialelor care pot deteriora perforațiile 

sitei. 

3. Monitorizare: 

o Verificați periodic granulometria materialului procesat pentru a identifica eventualele 

uzuri ale sitei. 

5. Întreținere 

1. Curățarea periodică: 

o Curățați sita în mod regulat pentru a îndepărta reziduurile sau materialele blocate în 

perforații. 

2. Inspectarea uzurii: 

o Inspectați sita pentru eventuale fisuri, deformări sau uzuri excesive care pot afecta 

eficiența măcinării. 

o Înlocuiți sita dacă perforațiile sunt lărgite sau materialul prezintă semne vizibile de 

slăbire structurală. 

6. Siguranță 

• Deconectați moara de la alimentarea electrică înainte de orice operațiune de instalare sau 

întreținere. 

• Utilizați echipament de protecție (mănuși, ochelari) în timpul manipulării sitei. 

• Nu permiteți copiilor sau persoanelor neautorizate să opereze moara. 

Atenție: Utilizarea necorespunzătoare a sitei poate duce la deteriorarea morii electrice sau la 

accidente. Respectați cu strictețe toate instrucțiunile pentru o funcționare sigură și eficientă. 

 


