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FISA SIGURANTA  
MOTOCULTOR RIDE-ON 4X4 R1200 EVOTOOLS PLUS 

MOTOR DIESEL KAMA PORNIRE ELECTRICA  
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Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual 

si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. 
Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea 
incendiilor si/sau a ranirilor personale. Pastrati manualul pentru 

consultari ulterioare. 
 

 
 
 Masuri de siguranta generale  
Zona de lucru 

 Inspectati si curatati zona de lucru inainte de a incepe lucrul. Indepartati resturile cum ar fi 
pietre, sarme crengi, gunoaie etc. si alte resturi care ar putea fi azvarlite sau s-ar putea 
infasura pe lame in timpul lucrului. Nu utilizati echipamentul in sol care contine roci, sarme 
sau alte materiale dure. 

 Asigurati-va ca nu exista copii, persoane neautorizate sau animale in zona de lucru. Opriti 
functionarea motocultorului imediat daca observati ca in zona de lucru exista persoane 

neautorizate sau animale. 

 Nu utilizati motocultorul pe terenuri foarte denivelate. 

 La utilizarea pe teren inclinat: 
o Nivelul motorinei din rezervor trebuie sa fie mai putin de jumatate pentru a evita 

riscul deversarii 
o Deplasarea motocultorului sa se faca pe panta de nivel constant , nu „sus-jos” 
o Panta maxima recomandata este de 20º 
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Masuri de siguranta personala  
 Nu utilizati motocultorul daca ati consumat bauturi alcoolice, medicamente care pot influenta 

capacitatea de reactie si concentrare, droguri sau alte substante halucinogene. 

 
 Purtati echipament si incaltaminte de protectie corespunzatoare: pantaloni lungi, bluza cu 

maneca lunga, bocanci de protectie, manusi de protectie, antifoane, ochelari de protectie, 
viziera pentru protectia fetei, casca pentru protectia capului. 

 Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul 
prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare. 

 Evitati pornirile accidentale. Transportarea sau manipularea motocultorului cu cheia in 
contact creste riscul de accidentare. 

Service 

 Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si 
piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor 
necorespunzatoare. 
 

Masuri de siguranta specifice motocultorului 
 
ATENTIE! Se impun masuri speciale de siguranta in cazul utilizarii motocultorului 

datorita vitezei mare de rotire a frezelor. 

 Inspectati produsul inainte de utilizare. Verificati ca toate suruburile sa fie stranse. Verificati 
starea lamelor. Nu utilizati motocultorul daca observati deteriorari. Asigurati-va ca produsul 
este in stare tehnica buna. 

 Asigurati-va ca toate carcasele de protectie si aparatorile sunt montate corespunzator. Este 
interzisa utilizarea produsului fara aparatorile si carcasele de protectie montate. 

  Nu introduceti mainile in zona curelelor sau a lanturilor de antrenare. 

 Lamele sunt ascutite si pot cauza leziuni grave. Purtati manusi de protectie in timpul montarii 
acestora. Tineti mainile si picioarele la distanta de lame in timp ce acestea functioneaza. 

Inainte de orice interventie asupra lamelor, asigurati-va ca motocultorul este oprit; 

 Inainte de orice interventie de verificare, intretinere sau alimentare a produsului, asigurati-va 
ca ati rotit cheia in contact complet spre partea stanga apoi ati scos cheia din contact, iar 
maneta de selectare a treptelor de viteza este in pozitia 0. 

 Mentineti un control ferm al volanului. Utilajul poate avea tendinta de ridicare in momentul 
cuplarii frezelor. 

 Este interzis fumatul in timpul utilizarii motocultorului; 

 Tineti in permanenta ambele maini pe volan in timpul utilizarii motocultorului. Este interzisa 
manevrarea produsului cu o singura mana. 

 Trebuie pastrata o distanta de cel putin 15 de metri intre utilaj si oameni, animale sau bunuri 
fragile. Obiectele lovite de motocultor sau parti din frezele uzate pot fi aruncate departe de 
motocultor. 

 Toba de esapament poate deveni foarte fierbinte. Nu atingeti toba de esapament in timpul 
functionarii. Dupa terminarea lucrului, asteptati ca aceasta sa se raceasca. Asigurati-va ca 

gazele de esapament nu sunt dirijate catre obiecte, persoane sau animale din apropiere. 
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 Daca loviti accidental motocultorul sau lamele de obiecte dure (ex: pietre, obiecte din metal 
etc.), opriti imediat functionarea motocultorului si inspectati motocultorul si lamele; daca 
observati deteriorari, opriti lucrul. 

 Este interzisa utilizarea utilajului de catre persoane minore cu exceptia tinerilor peste 16 ani 
care au fost instruiti de catre persoane autorizate. 

 Nu lucrati cu motocultorul in caz de vreme nefavorabila (vant, ploaie, 
zapada, gheata), pe timp de noapte sau in conditii de vizibilitate redusa. 
Pericol crescut de accidente! 

 Manevrati cu atentie recipientele cu combustibil. Asigurati-va ca acestea 
sunt depozitate in incaperi bine ventilate, ferite de substantecu potential 
exploziv, surse de caldura, scantei sau foc deschis si de lumina directa a 

razelor solare. Este interzis fumatul! 

  Alimentarea motocultorului cu combustibil se realizeaza cu motorul oprit si 
in aer liber, departe de surse de caldura, scantei sau foc deschis si subtante 
cu potential exploziv. Este interzis fumatul in timpul alimentarii. Nu alimentati 
motocultorul in interiorul unei incaperi. 

  Asigurati-va ca motorul este oprit inaintea alimentarii cu combustibil. Nu 
porniti motorul pana nu ati indepartat recipientele cu combustibil. Verificati 
eventualele pete, stropiri si picaturi de combustibil rezultate in urma 

alimentarii; stergeti cu o carpa uscata combustibilul scurs pe langa rezervor 
sau in alte parti ale produsului; 

 Nu porniti motorul in spatii inchise. Gazele de esapament contin monoxid de 
carbon si alte gaze nocive pentru sanatate care pot cauza leziuni grave sau 
moarte. 

 Nu suprasolicitati echipamentul! Masina poate fi folosita in conditii de 
siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o 

caracterizeaza. Nu utilizati unelte cu un alt scop fata de cel pentru care sunt 
destinate. 
Verificati daca toate suruburile sunt stranse si ajustati-le daca este cazul. 

Verificati functionalitatea fiecarui maner al ghidonului (maneta de acceleratie 
si maneta de mers inainte si inapoi). 

 

 NU aruncați pe sol uleiul rezidual sau in apa. Recipientele in care a 
fost uleiul trebuie colectate conform legilor in vigoare privind mediul 

inconjurator. 
 

 

ATENTIE! Opriti motorul inaintea inceperii oricarei operatii de reglare 
si intretinere 

 

 

Depozitare 
 Depozitati unealta intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc 

racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute. 
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